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TEKNOLOGI FOR ØKTE 
AMBISJONER PÅ NORSK SOKKEL



REGULERINGSTEKNIKK GIR REDUSERTE 
BOREKOSTNADER OG CO2 UTSLIPP

• Økt effektivitet = Høyere ROP 
med mindre risiko

• Stabiliert moment = Mindre 
sjokk og vibrasjoner

• 30-50% forbedring



COMPANY & TECHNOLOGY

VITENSKAPELIG MODELL 

All Equinor drilling work from 2015 – comparing with
and without AST, field by field

• Økt effektivitet (ƞ) = Høyere 
ROP med mindre risiko
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VERIFIKASJON I FELT

All Equinor drilling work from 2015 – comparing with
and without X-series AST regulator, field by field

• Økt effektivitet = Høyere ROP 
med mindre risiko

• Faktiske data sammenfaller 
med matematiske modeller

• 30-50% forbedring
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VERIFIKASJON I MARKEDET: 

• Raskest voksende teknologi i boring

• 10 000 brønner ved utgangen av 
2022
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VERIFIKASJON I MARKEDET: 

• Raskest voksende teknologi i boring

• 10 000 brønner ved utgangen av 
2022

• Fem nye konkurrenter globalt siden 
2017



• En 6. generasjon rigg bruker 
40 - 50 tusen liter diesel hvert 
døgn - under boring

• Det tilsvarer utslipp av rundt 
120 tonn CO2 per døgn 

• Redusert boretid = redusert 
CO2 utslipp

TID ER MER ENN PENGER: 





OPPSUMMERING:

• AST Teknologi gir 30-50% økning av effektivitet i boring!

• Verifisert av vitenskapelig modell, felt data og opptak i markedet

• AST Teknologi gir reduksjon av CO2 utslipp, mens man sparer borekostnader!
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